
 1

能源管理系統建置及案例介紹  

為因應節能減碳與能效提升潮流趨勢，國際標準組織（ISO）於 2011
年 6 月 15 日正式公布 ISO 50001 能源管理系統，制訂出一套國際通用的能

源管理系統，藉此協助企業達成能源管理之目標。 

瑞助營造(股)公司深知企業必須對人類生存之環境盡一份責任，也意

識到國際間環保節能重要性，遂於本年度推動建置 ISO 50001 能源管理系

統，希望透過導入能源管理系統後，以達成節能效益並且能夠彰顯減碳成

效之目標，邁向綠色企業發展。 

能源管理系統主要是透過管理程序，暸解組織能源使用，尋找能源效

率改善機會之手法，以達成降低能源成本及節省能源使用之目的。ISO 
50001 依循 P、D、C、A 的原則，透過循環管理手法，以持續改善精神出

發，提供給企業一個能有所依循方向，可以說是一套完善的準則。能源管

理系統架構如圖 3.4-1 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料來源:CNS 50001 

圖 3.4-1 ISO/CNS 50001 能源管理系統架構 

 

綜合上述，能源管理系統可提供完整的系統性作法，過去企業可能只

會針對個別設備進行節能改善，雖然當下有達到改善的效果，但可能因環

境因素改變而無法持續紀錄管理及維護，終究也只是治標不治本，但若是

導入能源管理系統後，組織內會針對所制定的程序及作業標準，確實實施

運作，落實能源管理，就會持續運作，長期下來對企業在執行節能上才會

有所助益。本章節將藉由輔導中小企業建置 ISO 50001 之案例，說明實際

執行能源管理系統方法，供各界參考。 
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案例介紹 

瑞助營造(股)公司(以下簡稱瑞

助營造)創立於民國 72 年，從事建築

營造業，由於建築為跨世紀的產業，

管理階層省思必須降低人類對環境

之破壞。目前除積極與學術單位合

作，致力於「綠建築」、「減碳」、

「減廢」及「減毒」研究，並與多家

綠色聯盟廠商合作，組成綠色供應

鏈，以提升綠色競爭力，期能邁向綠

色永續企業。 ▲國立中央大學人文社會科學大樓興建工程 

▲台電投中 D/S 與服務所共構土建設

計/施工統包興建工程 

此外，管理階層也認為在專業領域中須

不斷地自我要求與提升，強化企業本身體

質，藉由教育訓練以使員工提升自我工作價

值，達成技術精緻目標，不斷持續精進，研

究創新，提供最優質服務品質。目前瑞助營

造相關代表性產品如：國立中央大學人文社

會科學大樓取得黃金級綠建築標章證書(上
圖)；台電投中 D/S 與服務所工程獲頒經濟

部「公共工程優質獎」及第 12 屆「公共工

程金質獎」(左圖)。 
 

ISO 50001 能源管理系統執行過程 

為使能源管理系統於組織內有效運作，由總經理擔任主任委員，再由

各相關單位組成能源管理系統推動小組，推行組織架構如圖 3.4-2 所示。 

 
圖 3.4-2 瑞助營造能源管理委員會組織架構 
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瑞助營造為宣示執行能源管理系統建置之決心，訂定能源政策如下:  

一、全面能源使用審查，確保資訊資源取得。 

二、恪遵能源法規要求，承諾能源績效改善。 

三、支持綠建築之設計，強化綠色企業形象。 

四、落實節能減碳目標，善盡企業社會責任。 

五、研創減碳營建工法，提升建物減碳效益。 

瑞助營造能源管理系統實施範圍及邊界為總公司所在地及其施工工

地，並於每年透過管理審查挑選代表性工地以執行能源系統管理，相關推

動工作內容說明如下。 

 
1.能源審查 

針對辦公室場所及工地能源相關的設施、設備、系統及過程，進行全

面之能源使用鑑別，鑑別範圍包括：設備名稱、設備所在區域、設備容量、

評估過去、現在能源使用及影響重大能源使用之相關變因(評估結果如表

3.4-1 與 3.4-2 所示)；再依能源使用與消耗為基礎，以定量及定性方式鑑別

重大能源使用，作為擬訂優先改善之順序，瑞助營造能源管理推動小組提

出鑑別之評估因子及權重如表 3.4-3 及 3.4-4 所列，最後彙整 4 項重大能源

使用及消耗一覽表詳如表 3.4-5。 

 

表 3.4-1 辦公室場所重大能源設備鑑別評估表 

設備電

功率 
設備能源

使用 
(過去) 

設備能源

使用 
(目前) 

設備能源

使用 
(將來) 

設備名稱 
設備所

在區域

(kW/台) (kWh/年) (kWh/年) (kWh/年)

與設備能

源消耗相

關因素-1 

與設備能

源消耗相

關因素-2

空調冰水

主機 
29F 20 75,000 75,000 60,000 運轉時間 外氣溫度

空調冰水

主機 
29F 20 75,000 75,000 60,000 運轉時間 外氣溫度
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表 3.4-2 工地重大能源設備鑑別評估表 

設備電

功率 
機具能源

使用(過去)
機具能源使

用(目前) 
機具能源使

用(將來)
設備 
名稱 

設備所

在區域 
(kW) (kcal/工期) (kcal/工期) (kcal/工期) 

與設備能源

消耗相關因

素-1 

冷氣 工務所 0.239 534,404 534,404 480,964 時間 
投射燈 工地 1 33,540,000 33,540,000 30,186,000 時間 

 

表 3.4-3 辦公室場所重大能源使用之評估因子 

評估項目及權重 給分原則 分數 

占比1%以下(含本數) 1 
占比1~3% 3 能源消耗度 

占比3%以上(含本數) 5 
5年以下(含本數) 1 

5~10年 3 設備老舊度 

10年以上(含本數) 5 
2,000小時以下(含本數) 1 

2,000~3,000小時 3 設備運轉度 

3,000小時以上(含本數) 5 
3年以上(含本數) 1 
1~3年內可完成 3 推動執行難易度 

1年內可完成(含本數) 5 
 

表 3.4-4 工地重大能源使用之評估因子 

評估項目及權重 給分原則 分數 

占比1%以下(含本數) 1 
占比1~3% 3 能源消耗度 

占比3%以上(含本數) 5 
不容易推動(回收年限6個月

以上) 
1 

普通(回收年限3~6個月) 3 
推動執行難易度 

容易推動(回收年限3個月內) 5 
是 5 

提升設備效率可能性 
否 1 
是 5 

工法具有節能潛力 
否 1 



 5

表 3.4-5 重大能源使用及消耗一覽表 

編號 
設備所在

區域 

主要耗能 

設備名稱-編號
因應措施 

1 29F機房 空調冰水主機 汰換空調冰水主機。 

2 29F機房 空調冰水主機

考量預算因素，現階段進行必要之監督量

測，當量測差異大於等於過去紀錄平均值之

10%，將進行異常原因分析或執行改善。 

3 
工地 
工務所

冷氣機 
管理工務所使用之冷氣，設定室內溫度

26℃，降低空調系統之耗電量。 

4 工地 1000W投射燈 1000W投射燈更換為400W複金屬燈。 

 

2.能源基線及績效指標訂定 

為建立具指標性之能源基線，將辦公場所與工地分別計算，其中辦公

場所依耗電量與外氣溫度之相關性(相關分析如圖 3.4-3 所示)，作為公司辦

公場所之能源基線，並以單位樓地板面積之能耗作為能源績效指標，提供

評估能源績效量化之參考。 

工地部份係統計過去工地作業人數及能耗量，作為公司工地之能源基

線，並以單位工地作業人數之能耗作為工地操作之能源績效指標。 

前述二項指標均擬訂預期每年降低 1%能源消耗為改善目標。 

外氣溫度對總用電量關係圖
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圖 3.4-3 外氣溫度對用電量關係圖 
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3.能源政策、目標、標的及行動方案 

依能源審查所建立之資料，考量財務、營運、業務條件、技術選擇及

利害相關者意見各因素，以訂定能源目標、標的及行動計畫，彙整 4 項行

動計畫如表 3.4-6 所示。 
 

表 3.4-6 能源目標、標的及行動計畫一覽表 

項

次 
政 策 目 標 標  的 

編號/行動

計畫名稱
工作內容 

執行

單位

1 

落實節能減
碳目標，善
盡企業社會
責任 

公司：每年
EUI 降 1% 

降低29F燈具耗
能 6.9% 
(燈具更換前後)

101-1 
汰換 T8 燈
具 

1.T5 燈具裝置評估。 
2.T5 燈具請購。 
3.T5 燈具安裝及測試。 
4.效益評估 

管理部

2 

落實節能減
碳目標，善
盡企業社會
責任 

公司：每年
EUI 降 1% 

降低29F空調耗
能 20 % 
(空調更換前後)

101-2 
汰換冰水主
機 

1.冰水主機購置。 
2.冰水主機安裝及測試。
3.設定管理機制及架設 
電表進行監控。 
4.效益評估。 

管理部

3 

落實節能減
碳目標，善
盡企業社會
責任 

工地：每年
單位工地作
業人數之能
耗降 1% 

降低冷氣機耗
能 10% 
(管制前後) 

101-3 
降低冷氣機
耗能 

1.購置電流鈎表。 
2.購置室內外溫度計。 
3.設定冷氣機溫度。 
4.效益評估 

工務所

4 

落實節能減
碳目標，善
盡企業社會
責任 

工地：每年
單位工地作
業人數之能
耗降 1% 

降低 1000W 水
銀投射燈耗能
10% 
(管制前後) 

101-4 
降低1000W
水銀投射燈
耗能 

1.購置複金屬燈。 
2.購置安裝電表。 
3.管制使用時間。 
4.效益評估 

工務所

註: EUI 為 Energy Use Intensity 之縮寫，為每年單位樓地板面積耗電量 (kWh/ year) 

 
4.作業管制 

目前瑞助營造針對空調系統及照明系統皆有制定相關作業管制標

準，作業管制標準內制定定期監督量測及設備日常維護管理，以空調系統

為例，其監測項目包括空調系統電力使用量及外氣溫度，並且以電力耗電

量與能源基線比較，當差異大於等於 10 %，即為重大異常偏差，相關量測

項目、測定點及量測頻率如表 3.4-7 所示；設備日常維護管理則制定於程

序文件中之管理標準內，以落實管控重大能源使用設施之能源使用。 
 

表 3.4-7 瑞助營造空調系統監測項目 

項目 測定點 量測頻率 

外氣溫度 室外環境  3次/週 
消費能源 空調主機耗電量  1次/月 
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5.文件化 

組織可以選擇 ISO50001 與其它管理系統整合，可以與 ISO 9001 品質

管理系統和 ISO 14001 環境管理系統，展現最大限度的相容性，如管理者

承諾、角色、責任和職權、法規與其他要求事項、文件管制、作業管制、

紀錄管制、訓練、溝通、監督與量測、內部稽核、採購、設計、管理審查。 

瑞助營造所有能源管理系統程序文件包括能源管理手冊、程序書、作

業標準及相關作業表單之登錄、發行、簽收、保管及修訂由管理部「文件

與資料管制作業程序」執行，相關文件內容如表 3.4-8 所示。 
 

表 3.4-8 瑞助營造能源管理系統程序文件 

程序書名稱 管理標準/表單 

能源法規鑑別與評估程序 能源法規符合情況登錄表 
能源法規清單 

能源審查鑑別管理程序 重大能源設備鑑別評估表 
重大能源使用及消耗一覽表 

能源基線與績效指標管理程序 能源基線與單位能源耗用紀錄表 

能源目標、標的及行動計畫管理程序
目標及行動計畫一覽表 
行動計畫評估表 
行動計畫進度管制表 

教育訓練管理程序 
年度教育訓練計劃表 
教育訓練系統登錄外訓申請表 
課程評估表 

能源溝通管理程序 能源管理溝通意見表 

文件與資料管制作業程序 
文件編號及管制作業流程 
文件修訂紀錄表 
文件分發／回收管制表 
外來文件收文管制表 

重大能源設備作業管理程序 照明設備量測記錄表 
空調設備量測記錄表 

能源設計與採購管理程序 節能工法評估表 
設計與採購能源績效評估表 

能源設備績效監督量測與分析管理程
序 

重大能源設備鑑別評估表 
行動計畫評估表 
管理系統缺失矯正與預防措施列
管追蹤表 

能源稽核程序 

內部稽核實施計畫 
內部稽核報告 
內部稽核缺失通知單 
內部稽核人員名冊 
內部稽核查檢表 

矯正及預防措施管理程序 

管理系統缺失事項建議表 
管理系統缺失事項收辦登錄表 
管理系統缺失事項矯正與預防措
施通知單 
管理系統缺失矯正與預防措施列
管追蹤表 

能源紀錄管理程序 能源記錄管制表 
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6.管理審查 

瑞助營造管理審查會議每年舉行一次，以探討能源管理系統之落實程

度及有效性，以及各單位對實施本制度之改進意見，由高階主管作適當之

指示，以作為日後遵循之方向，並由管理代表負責追蹤。 
 

ISO 50001 能源管理系統執行成果 

瑞助營造於今年導入 ISO 50001 能源管理後，目前辦公室場所及工地

各提出 2 項行動計畫，已針對公司內部重大能源使用設備進行節能行動計

畫提案並且真正確實改善，預估可達降低 1%之目標。圖 3.4-4~5 及圖

3.4-6~7 為空調冰水主機汰換及燈具汰換情形。 
 

                    

圖 3.4-4 汰換後之氣冷式冰水主機 圖 3.4-5 架設電表進行空調系統 

                                      電力監控  

         
  圖 3.4-6 汰換舊型燈具施工中    圖 3.4-7 汰換後之 T5 型燈管  
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此外，工地在執行能源管理系統中，為了加強落實能源管理之節能績

效，未來所有工地將依照「能源設計與採購管理程序」執行。其中採購部

分將於設計與採購能源績效評估表中，未來將評估承包商設備機具單位能

源耗用量作為採購之重要評估條件；而在設計部分，瑞助會在工程統包案

展開前，先行評估建案是否有創新節能工法可行性，因此除了逐步與承包

商進行溝通協議外，公司本身也將持續自行研創節能新工法，此外瑞助營

造也針對工務所制定節能規範作為未來考量，秉持持續改善之精神推動能

源管理系統。 


